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Mini Kopierwerkzeuge fiir Innenbearbeitungen ab & 12.5mm

Mini copying tools for ID turning operations in min. bore dia. 12.5mm
with VC 07 35° diamond inserts

Mini outils de copiage pour usinage intérieur a partir de & 12.5mm



TurnING - MiniCopy 35° D=NITOOL’

BOHRSTANGEN / BORING BARS / BARRES D’ALESAGE

50

*
Achtung: Sekundarschneide nicht fiir Bearbeitung geeignet!
Caution: Do not use secondary cutting edge for machining!
Attention: L’ aréte secondaire ne doit pas étre utilisée pour I'usinage!

lllustration: rechte Ausfiihrung / lllustration: right hand execution / lllustration: exécution droite

Artikel-Nr. %

Article No. [mm] L1

No. d'article r ""|_
R L D L F B,, A a I h

S10H SVOCR-07 | S10H SVOCL-07 10 100 55 1" - - 10° 9

S$12K SVOCR-07 | S12K SVOCL-07 12 125 6.5 13 -- -- 8° 1 VC.. 0702.. T20.055 | T6F

S$16M SVOCR-07 | S16M SVOCL-07 16 150 8.5 17 - - 6° 15

A10H SVOCR-07 | A10H SVOCL-07 10 100 55 1" - - 10° 9

A12K SVOCR-07 | A12K SVOCL-07 12 125 6.5 13 -- -- 8° 1 VC.. 0702.. T20.055 | T6F

A16M SVOCR-07 | A16M SVOCL-07 16 150 8.5 17 - - 6° 15

E10H SVOCR-07 | E10H SVOCL-07 10 100 55 1 - - 10° 9

E12K SVOCR-07 | E12K SVOCL-07 12 125 6.5 13 -- -- 8° 1 VC.. 0702.. T20.055 | T6F

E16M SVOCR-07 | E16M SVOCL-07 16 150 8.5 17 - - 6° 15

113° E.. SVXC

S..SVXC

A..SVXC

lllustration: rechte Ausfiihrung / lllustration: right hand execution / lllustration: exécution droite

113°

Artikel-Nr. LY
Article No. [mm] -
No. d'article r ""|_

R L D L F B . A a I h

min

S$10H SVXCR-07 | S10H SVXCL-07 10 100 7 125 22 3 10° 9
$12K SVXCR-07 | $12K SVXCL-07 12 125 9 155 28 3 8° 1 VC.. 0702.. T20.055 | T6F
S$16M SVXCR-07 | S16M SVXCL-07 16 150 1" 175 36 3 6° 15
A10H SVXCR-07 | A10H SVXCL-07 10 100 7 125 22 3 10° 9
A12K SVXCR-07 | A12K SVXCL-07 12 125 9 155 28 3 8° 1" VC.. 0702.. T20.055 | T6F
A16M SVXCR-07 | A16M SVXCL-07 16 150 1" 175 36 3 6° 15
E10H SVXCR-07 | E10H SVXCL-07 10 100 7 125 32 3 10° 9
E12K SVXCR-07 | E12K SVXCL-07 12 125 9 155 40 3 8° 1 VC.. 0702.. T20.055 | T6F
E16M SVXCR-07 | E16M SVXCL-07 16 150 1" 175 55 3 6° 15

S = Stahlschaft
S = steel shank
S = queue en acier

A = Stahlschaft mit Kiihimittelbohrung
A = steel shank with internal coolant
A = queue en acier avec arrosage centralisé

E = Hartmetallschaft mit KiihImittelbohrung

E = carbide shank with internal coolant
E = queue en carbure avec arrosage centralisé

D=NIAG’
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TurNING - MiniCopy 35°

D=NITOOL"

BOHRSTANGEN / BORING BARS /| BARRES D’ALESAGE

95° -

S..SVLC

A..SVLC

lllustration: rechte Ausfiihrung / lllustration: right hand execution / lllustration: exécution droite

Artikel-Nr.
Article No. [mm]
No. d’article

R L D L F B A a I h

min
S10H SVLCR-07 | S10H SVLCL-07 10 100 7 12.5 22 5 10° 9
S12K SVLCR-07 | S12K SVLCL-07 12 125 9 15.5 28 5 8° 11 VC.. 0702.. T20.055 T6F
S16M SVLCR-07 | S16M SVLCL-07 16 150 11 17.5 36 5 6° 15
A10H SVLCR-07 | A10H SVLCL-07 10 100 7 12.5 22 5 10° 9
A12K SVLCR-07 | A12K SVLCL-07 12 125 9 15.5 28 5 8° 11 VC.. 0702.. T20.055 T6F
A16M SVLCR-07 | A16M SVLCL-07 16 150 11 17.5 36 5 6° 15
E10H SVLCR-07 | E10H SVLCL-07 10 100 7 12.5 32 5 10° 9
E12K SVLCR-07 | E12K SVLCL-07 12 125 9 155 40 5 8° 11 VC.. 0702.. T20.055 T6F
E16M SVLCR-07 | E16M SVLCL-07 16 150 11 17.5 55 5 6° 15
E..SVVC
72.5° -
A
L
I'1

lllustration: rechte Ausfiihrung / lllustration: right hand execution / lllustration: exécution droite
Artikel-Nr. %
Article No. [mm] r -
No. d’article "lll

R L D L L F B, A a [ h
S10H SVVCR-07 | S10H SVVCL-07 10 100 103 8 13.5 22 6 10° 9
S$12K SVVCR-07 | S12K SVVCL-07 12 125 129 9 155 28 5 8° 11 VC.. 0702.. T20.055 T6F
S$16M SVVCR-07 | S16M SVVCL-07 16 150 154 11 175 36 5 6° 15
A10H SVVCR-07 | A10H SVVCL-07 10 100 103 8 13.5 22 6 10° 9
A12K SVVCR-07 | A12K SVVCL-07 12 125 129 9 155 28 5 8° 11 VC.. 0702.. T20.055 T6F
A16M SVVCR-07 | A16M SVVCL-07 16 150 154 11 175 36 5 6° 15
E10H SVVCR-07 | E10H SVVCL-07 10 100 103 8 13.5 32 6 10° 9
E12K SVVCR-07 | E12K SVVCL-07 12 125 129 9 15.5 40 5 8° 11 VC.. 0702.. T20.055 T6F
E16M SVVCR-07 | E16M SVVCL-07 16 150 154 11 175 55 5 6° 15

S = Stahlschaft
S = steel shank
S = queue en acier

A = Stahlschaft mit Kihimittelbohrung
A = steel shank with internal coolant

A = queue en acier avec arrosage centralisé

E = Hartmetallschaft mit Kiihimittelbohrung

E = carbide shank with internal coolant
E = queue en carbure avec arrosage centralisé

D=NIAG’
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TurnING - MiniCopy 35° D=NITOOL’

BoOHRSTANGEN / BORING BARS / BARRES D’ALESAGE

S..svQcC A..SvQC E..SVQC
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lllustration: rechte Ausfiihrung / lllustration: right hand execution / lllustration: exécution droite
Artikel-Nr. %\
Article No. [mm] -
No. d’article r "-,L

R L D L L, F B, A a [ h
S10H SVQCR-07 | S10H SVQCL-07 10 100 107 8 125 22 5 10° 9
S12K SVQCR-07 | S12K SVQCL-07 12 125 132 9 155 28 5 8° 11 VC.. 0702.. T20.055 T6F
S16M SVQCR-07 | S16M SVQCL-07 16 150 158 11 175 36 5 6° 15
A10H SVQCR-07 | A10H SvVQCL-07 10 100 107 8 125 22 5 10° 9
A12K SVQCR-07 | A12K SVQCL-07 12 125 132 9 155 28 5 8° 11 VC.. 0702.. T20.055 T6F
A16M SVQCR-07 | A16M SVQCL-07 16 150 158 11 175 36 5 6° 15
E10H SVQCR-07 | E10H SVQCL-07 10 100 107 8 125 32 5 10° 9
E12K SVQCR-07 | E12K SVQCL-07 12 125 132 9 155 40 5 8° 11 VC.. 0702.. T20.055 T6F
E16M SVQCR-07 | E16M SVQCL-07 16 150 158 11 175 55 5 6° 15

S = Stahlschaft
S = steel shank
S = queue en acier

A = Stahlschaft mit Kiihimittelbohrung
A = steel shank with internal coolant
A = queue en acier avec arrosage centralisé

E = Hartmetallschaft mit Kiihimittelbohrung
E = carbide shank with internal coolant
E = queue en carbure avec arrosage centralisé

ANDERE ABMESSUNGEN & GEOMETRIEN AUF ANFRAGE | DIFFERENT DIMENSIONS & GEOMETRIES UPON REQUEST /| DIMENSIONS ET GEOMETRIES DIFFERENTES SUR DEMANDE

KLEMMHALTER / EXTERNAL TOOLHOLDER / PORTE-OUTILS EXTERIEUR

113°

lllustration: rechte Ausfihrung / lllustration: right hand execution / lllustration: exécution droite

Artikel-Nr. %
Article No. [mm] =5
No. d'article r ™

R L H B L E F ""l
SVXCR 0808 D07 |SVXCL 0808 D07 8 8 60 12 10
SVXCR 1010 E07 |SVXCL 1010 E07 10 10 70 12 12 VC.. 0702.. T20.055 | T6F
SVXCR 1212 F07 |SVXCL 1212 F07 12 12 80 12 16
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TurNING - MiniCopy 35°

D=NITOOL"

KLEMMHALTER / EXTERNAL TOOLHOLDERS / PORTE-OUTILS EXTERIEUR

95°

50°

0
95
E
L
lllustration: rechte Ausfiihrung / lllustration: right hand execution / lllustration: exécution droite
Artikel-Nr.
Avrticle No. [mm] 1
No. d’article r "'.1
R L H B L E F
SVLCR 0808 D07 |SVLCL 0808 D07 8 8 60 15 10
SVLCR 1010 E07 |SVLCL 1010 EO7 10 10 70 15 12 VC.. 0702.. T20.055 T6F
SVLCR 1212 F07 |SVLCL 1212 F07 12 12 80 18 16
R
Q
90° ;
90°
O E
L
lllustration: rechte Ausfiihrung / lllustration: right hand execution / lllustration: exécution droite
Artikel-Nr.
Article No. [mm] l
No. d'article r ‘-\
R L H B L E F
SVGCR 0808 K07 | SVGCL 0808 K07 8 8 125 15 8.5
SVGCR1010 M07 | SVGCL 1010 M07 10 10 150 15 10.5 VC.. 0702.. T20.055 T6F
SVGCR1212 M07 | SVGCL 1212 M07 12 12 150 18 12.5
725
I.I.L O
[
72'5 | 725°
E
L
Artikel-Nr.
Avrticle No. [mm] 1
No. d’article r "'.1
H B L E F
SVVCN 0808 K07 8 8 125 15 4
SVVCN 1010 M07 10 10 150 15 5 VC.. 0702.. T20.055 T6F
SVVCN 1212 M07 12 12 150 19 6
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TurNING - MiniCopy 35°

D=NITOOL’

WENDESCHNEIDPLATTEN / CARBIDE INSERTS / PLAQUETTES EN CARBURE

Artikel-Nr.
Article No. [mm]
No. d’article ~EISBR S >0 O
X X X XX mx Q9
| d +- s +- m + R d, |[@A0o0o0on =
VCGT 070200-08 FR 6.921 3.97 0.025 238 0.05 381 0025 00 22 mE N[O
VCGT 070200-08 FL 3.81 0.0 HEENEIOO
VCGT 0702003-08 FR | 6.921 3.97 0.025 2.38 0.05 3.35 0.025 0.03 2.2
VCGT 0702005-08 FR 3.34 0.05 BOOOO
VCGT 070201-08 FR*)| 6.921 3.97 0.025 238 005 438 0.025 01 22 mOO0OQd
VCGT 070201-08 FL *) 4.38 0.1 BEOOO0O
VCGT 070202-08 FR 415 0.2 HEELCOOQ
VCGT 070202-08 FL 415 0.2 HEELCOOQ
VCGT 070204-08 FR 3.69 0.4 EEECOO
VCGT 070204-08 FL 3.69 0.4 EEECOO
VCGT 070201-12 %) 6.921 3.97 0.025 238 0.05 438 0025 01 22 mOO OO
VCGT 070202-12 415 0.2 EEENE[O
VCGT 070204-12 3.69 0.4 | |
VCGT 070201-25 *) 6.921 3.97 0.025 238 0.05 438 0025 01 22 mOO OO
VCGT 070202-25 415 0.2 EEENER[O
VCGT 070204-25 3.69 0.4 EEENEO
VCGW 070200 FR 6.921 3.97 0.025 238 0.05 336 0025 00 22 mEOO0O
VCGW 070200 FL 3.36 0.0 BEOOQO
R u VCGW 070201 *) 6.921 3.97 0.025 238 005 438 0025 01 22 mOOOOO0OO
Q
%\ VCGW 070202 415 0.2 EEEEEEN[C
VCGW 070204 3.69 0.4 EEEEEEN[C
*) Verfiigbar / Available / Disponible 11/2006
H ablager [0 auf Anfrage
stock item upon request
disponible du stock sur demande
*1) Geeignet fir Werkzeuge mit 90° Anstellwinkel. Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.
Suitable for tools with 90° angle. Other geometries upon request.
Convient pour des outils avec angle a 90°. D’autres géométries sur demande.
*2) Linke Ausfiihrung
Left hand execution
Exécution gauche
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DenitooL® Data - Currine Data MIINICopPY 35° DEanDDL®

Achtung: Allgemeine Sicherheitsbestimmungen sowie Vorschriften der Maschinenhersteller unbedingt beachten! g Hartmetall / Carbide / Carbure Cermet @
Caution: General safety regulations and directions of machine manufacturers must be observed at any time! A A X .
@, (@ @) unbeschichtet  |beschichtet
Attention: Impératif de tenir compte des instructions générales de sécurité et des recommandations du fabricant \-‘i \VJ/ N uncoated coated @
de la machine! non revétu revétu
Werkstoff-Bezeichnung Nr. DIN Zugfestigkeit Harte 3
Material description Tensile strength Hardness VCGT |VCGT 07..|VCGT 07..| VCGW DXx2 DX20 DX30
Designation matiére Rés. a la traction Dureté 07.. -12 -25 07.. DX50 3
N DX52
08
. @
Rm (N/mm®) HB f(mm/U) *) Ve (m/min)
. 1.0035 St 33
Unlegierter Kohlenstoffstahl
1 [Low Carbon Steel 1.0038 RSt 37-2 - 500 - 160 0.01 0.02 0.01 150 250 290
Acier carbone 1.0401 Cc15 0.08 0.15 0.10
1.0050 St 50-2
Verglitungsstahl - Einsatzstahl 1??21 gi :1))2 v 0.01 0.02 0.01
2 |Alloy Steel : : 500 - 700 140 - 200 : ’ ’ 120 220 250
Acier d'amélioration - de cémentation 1.5732 14 NiCr 14 0.08 0.13 0.10
1.7225 42CrMo 4 G
. 1.1221 Ck 60
Vergitungsstahl - Werkzeugstahl 1.3505 100 Cr 6 ' 0.01 0.02 0.01
3 |Tool Steel 900 - 1'100 170 - 275 90 200 230
Acier d'amélioration - a outils {7 B CHDS 0.05 010 0.07
1.5141 53 MnSi 4
1.1191 Ck45V
Hochlegierter Werkzeugstahl - Stahlguss
4 |Alloy Tool Steel 17225 42 CMo 4 700-900 | 250-325 0.01 1 002 0.01 160 | 180
Acier a outils fortement allié - Acier coulé 1.2080 X210 Cr 12 0.05 0.10 0.07
1.7220 GS-34 CrMo 4
Hochlegierter Stahlquss 1.6582 34 CrNiMo 6 1'100 - 1'500 325 - 450
M Cgst Steal d 18159  50Crv 4 800-1000 | 250-390 0.01 | 0.2 0.01 e || e
Acigr ol fortement allié 12367  X38CrMoV 53 0.05 | 0.07 0.07
1.7361 32 CrMo 12
. 1.4006 X10Cr13
Rostfreier Stahl .
6 |Stainless Steel 14057 X22 CrNi 12 - 800 - 250 0.01] 002 1 001 200 | 230
Acier inoxydable 1.4034 X40Cr 13 0.08 0.15 0.08
4 14005  X12Crs 13
Rostfreier Stahl, austenitisch, martensitisch 1228? ;;2(;.[;’;1;;898 0.01 0.02 0.01
7 |Stainless Steel - Austenitic, Martensitic : . 500 - 1100 200 - 325 ’ ' ’ 160 180
Acier inoxydable, austénitique, martensitique et K2CiNlo 13 12 0.05 0.10 0.06
DB, s, 4 14573 X 10 CrNiMoTi 18 12
Grauguss 0.6010 GG-10 0.02 0.02
8 [Grey Cast Iron 0.6015 GG-15 - 250 -200 0'15 0'20 90 180 210
Fonte grise 0.6020 GG-20 : i
Grauguss - Temperguss ielopis e
9 |Cast Iron Malleable DS S 250 - 350 200 - 250 2 D07 80 140 160
Fonte grise - Fonte trempée DL Gt 0.15 0.15 ®
9 1 07050  GGG-50 ]
Kupfor Legierungen 20331  CuZn36Pb 15 z
2.0401 CuZn36Pb 3 0.01 0.01 0.01 0.02 >300 >300 o
C All 450 - 650 120 - 180 H
101 Copper Aloys 21030  CuSn8 010 | 020 | 0.10 | 0.20 200 5
N 20920  CuAi8 3
Aluminium-Legierungen QATANS  EDAED iz 5
! glerung 3.3541.01 G-AMg 3 0.01 | 004 | 0.01 >1'000 >1000 | >1'000 g
11 [Aluminium Alloys ; 250 - 350 200 - 300 &
Alliages d'aluminium A2 A 0.10 0:15 0.30 2
g 3.0205 A9 g

*) abhéngig von Werkzeug- & Werkstiickstabilitat / in function of stability of tool & workpiece / en fonction de la stabilité de I'outil et de la piece
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DENI® AG
Industriestrasse 18
CH-5106 Veltheim
Switzerland

North American

Headquarters

DENITOOL® Inc.

1630 South Church Street
Murfreesboro, TN 37130
USA
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Denitool® Worldwide

Denitool® Distributors in
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. Canada

o China

. Czech Republic
. Denmark

. Egypt

. Finland

. France
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. Iran

. Ireland

Industriestrasse 18 + CH-5106 Veltheim * Switzerland

D=NITOOL"

+ EERES

Israel

Italy

Japan
Korea
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan

USA

Tel +41 (0) 56 463 69 69 + Fax +41 (0) 56 463 69 00 * Info@deni.ch * www.denitool.ch

© Deni AG / 20060501-m-MiniC35





