


CARACTERISTICAS

Cuerpo y base de fundicion gris estabilizada con una dureza de 190 + 200
Brinell. - Eje principal de acero cromo-niquel cementado, templado a 60
Rockwell "C", rectificado exterior e interiormente. - Corona de bronze fosforoso,
tallada con gran precision. Sin-fin de acero cromo-niquel, cementado, templado
y rectificado.

VERIFICACION

Todos los divisores MECA se controlan rigurosamente por medio de un aparato
para mediciones angulares de gran precisién, garantizéndose su exactitud
dentro de las normas DIN/SALMON (error de division = 30 segundos),
alcanzéndose este grado de precision gracias a la esmerada ejecucién de todas
sus parfes, especialmente corona sin-fin. Los resultados de esta verificacién se
detallan en la ficha y diagrama que junto con el libro de instrucciones se enfrega
con cada divisor.

DESCRIPTION

Base frame and swivel head block are of stabilized cast iron with robust design that
assures a work free of vibration. Heodstock spindle is of nickel chrome steel hardened
to 60 Rockwell C, internal and externally ground. Wormwheel is phosphor bronze
accurately hobbed , Division worm is of nickel chrome steel case hardened and finely
ground .

TEST-INSPECTION

"MECA" Dividing Heads are rigurously checked with a high precision Index - Tester
being their accuracy withing DIN/SALMON Standards (indexing error = 30 seconds|.
Thanks to the carefull execution of every part, specially the worm and wormwheel, it is
possible fo reach to a such precision grade. A test-chart and diagram showing the test
results are enclosed with each Dividing Head along with the operating handbook and
index charts.

DIVISOR SEMI-UNIVERSAL
SEMI-UNIVERSAL DIVIDING HEAD

POSIBILIDADES DE DIVISION

En los divisores semi-universales modelos DSU se pueden redlizar divisiones
DIRECTAS y SIMPLES.

DIVISION DIRECTA.- Por medio de un disco divisor de 24 ranuras, para
2-3-4-6-8-12 y 24 divisiones.

DIVISION SIMPLE.- Directamente por medio del platillo divisor con orificios por
las dos caras.

ACCESORIOS STANDARD

Modelos DU .- Platillo de arrastre, punto, contra-punto fijo, luneta ajustable,
juego de 12 engranaies, soporte para los engranajes con tres bulones, eje de
prolongacién para division diferencial, bridas de amarre, juego de llaves y libro
de instruccién.

Modelos DSU.- Platillo de arrastre, punto, contra-punto fijo, luneta ajustable,
bridas de amarre, juego de llaves y libro de instrucciones

INDEXING POSSIBILITIES

DIRECT.-With the front index plate of 24 stages are possible 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24
direct divisions. Other direct indexing plates up fo 36 divisions can be supplied as extra
equipment.

SIMPLE -Indlirect indexing can be carried out with the help of dividing plate with holes
on both sides being obtainable all divisions from 2 to 50 and a great number up to
490.

STANDARD EQUIPMENT

DU Model.-Carrier, centre adjustable tailstock, adjustable steadly, set of 12 gears and
supporting bracket with three pivots, extension spindle for spiral milling, direct indexing
24 stage face plate, one dividing plate with holes in both sides, clamping bolfs, set of
spanners and operator's handbook.

DSU Model.-Carrier, centre, adjustable tailstock, adjustable steady, direct indexing 24
stage face plate, one dividing plate with holes in both sides, clamping bolfs, set of
spanners and operator's handbook.



Mod. DU-DSU

ACCESORIOS OPCIONALES Discos lisos para contra-platos
OPTIONAL EQUIPMENT Plain disks for backplates

Contra-Plato
Backplate DIVISORES Mod. DU -DSU
@ 3 DIVIDING HEADS Mod. DU - DSU
H
mm P‘;'g"d‘“ 3100 35 3125 4125 4150 4175 5175 5200
Inches
= 125 5 24 x x x x X x
= 160 61/4 24 X X x X x
a2 | =
200 8” 24 X X X X
250 10" | 26 X x
p” Estos discos se suminisiran con un error maximo de 0,01 mm de concentricidad (A} y 0,015 mm de ladeo (B).
s Above disks are supplied with a maximun accuracy of concentricity of .01 mm {A) and .015 mm (B)
Contra-platos para platos universales
Backplates for Jaw-Chucks
Contra-Ploto
Backplate Plato de garras DIVISORES Mod. DU - DSU
B 5 Chuck DIVIDING HEADS Mod. DU - DSU
2 | pulgod ALK Pulgad
A= mm ‘;9‘;, s m v99eas | 3100 | 3115 | 3125 | 4125 | 4150 | 41775 | 5175 | 5200
B, Inches Inches |
‘E_— A 125 Sk 103 4 135 556" x X X X X X
- . « a 160 6 1/4 125 4 160 61/4" x x X X X X
200 8" 160 4 200 8" | x X x X
250 10" 202 4 250 10" ! x X
Las medidas recuadradas son las recomendadas.
Surrounded sizes are recommended
Platos universales con coniro-platos
Jaw-Chucks with backplate
Plato de garras
Chuck DIVISORES Mod. DU - DSU
= i - DIVIDING HEADS Mod. DU - DSU
mm P‘;'g‘f’d"s 3100 3ns 3125 4125 4150 4175 5175 5200
nches
| a 125 5" x X X X X X
160 61/4" x x X x x X
201
0 8" X X x X
1 '
250 10" X X

Las medidas recuadradas son las recomendadas.
Surrounded sizes are recommended




Mod. PSP Erimmtea

DIMENSIONES / DIMENSIONS

I
ORIFICIO CENTRAL
MODELO A BASE / BASE RANURASENT | covmaioore | FECION | peso NETWEGHT
MODEL B G T SLOTS " 5n . ADMISIBLE
Polaod mm = = i ; = i Al Wit B Z‘;‘/ZZZ 1‘—4/& o kg
ulgadas | { imero !
PSP mm Inches o Pulgadas | -~ Nomber MORSE mm RATIO ADMITED PS PSP
630 630 25 170 690 700 300 16 i 8 ! 5] L D65 o120 550 300 302
Mesas de 250, 320 y 400 mm de diametro Tables 250, 320 and 400 mm diameter
Los platos inclinables "MECA" estan disefiados para su ulilizacién en cualquier "MECA" tilting tables are designed for use on any machine tool, providing rigid clamping of
méquina-herramienta, con una sujecién rigida de la pieza en cualquier posicion, desde la the workpiece in any position from horizontal to vertical,

horizontal a la vertical.

The table revolves on its base on bearings which possess great rigidity.
El plato bascula sobre la base, sobre rodamientos de gran rigidez

The tilting movement is hand actuated through a handwheel which operates a worm and

El movimiento de inclinacién se realiza a mano mediante un volante por sistema de tornillo wormwheel mechanism with readings from o drum graduated in degrees and minutes
sin-fin y corona, y su lectura se realiza por medio de un tambor graduado con lectura en
grados y minutos. The angular working positions are firmly maintained by means of two screws which press

against two robust brake discs
Las posiciones angulares de trabajo quedan aseguradas rigidamente por medio de dos
tuercas que actian sobre dos robustos discos de freno The tilting movement takes place around the central bearing which gives it great rigidity.

El movimiento de inclinacién se redliza sobre soporte central, lo que da una gran rigidez

DIMENSIONES / DIMENSIONS

RELACION PESO MAX. ADMISIBLE
A B BASE RANURAS EN T ORIFICIO CENTRAL
MODELOS E F G H "T" SLOTS CENTRAL BORE DIV[IJSEIEON A WEIG[;T SRAED PESO NETO
MODELS ! B DVIDING | Poscion Hopz, | POSCION VERT NETT WEIGHT
S 1 T O S il O M et O S 1 el - vl

PI 250 | 250 | 10 | 230 280 | 380 330 | 410 | 290 | 150 16 12 A Morse S0 100 50 120
PI320 | 320 12 58 | 260 330 470 410 | 500 340 175 18 3 1:90 150 80 170

Pl 400 398 16 260 330 470 410 500 400 200 18 14 & 4 @ 40 175 100 200




ACCESORIOS STANDARD / STANDARD ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES: A

OPTIONAL ACCESSORIES: A
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PHV PHVD PS PSP Pl '
Volante y tambor graduado en grados y minutos x X X X X Handwheel and drum groduated in degrees and minutes
3 platillos de divisiones y manilla completa X X - X 3 dividing plates and handle complete
Palanca de arrastre para division directa - X = - - Handle for direct division
2 tornillos de amarre a mesa X X X X X 2 1able locking screws
Uaves Allen de servicio X X X b ¢ X Allen service keys
Libro de instrucciones y ficha de verificacion X X X X X Operating handbook and test certificate
Discos lisos para conira-platos / Plain disks for backplates
CONTRA-PLATO / BACKPLATE PLATOS - INDEXING PLATES
D H Mod. PS - PSP - PHV - PHVD - P|
mm Pulgadas / Inches . mm e 160 200 250 320 400 500 630 800
100 4 17 [« x
125 5s 3 X x 1
160 6 20 x x
200 8 x x
250 10 23 | 4 x x A
315 1293 x x
400 16 26 x x x
500 20 x
Estos discos se suministran con un error méximo de 0,01 mm de concentricidad (A} y 0,015 mm de ladeo (B).
Above disks are supplied with a maximum error of concentricity of .01 mm {A) and .015 mm (B].
Contra-platos para platos universales / Backplates for jaw-chucks
CONTRA-PLATO / BACKPLATE PLATO DE GARRAS PLATOS - INDEXING PLATES |
A B CHUCK Mod. PS - PSP - PHV - PHVD - PI |
mm mm “m mm |Pulgadas / Inches 160 200 250 320 400 500 630 800
86 100 4 x x i
103 125 5 x x |
125 3 i 160 6/ x x
160 200 8 x x I
202 4 250 10 x x l
258 4 315 123 x X
320 5 400 16 x x x
400 5 50 20 x
Las medidas recuadradas son las recomendadas.
Surrounded sizes are recommended.
Platos universales para contra-platos / Jaw-chucks with backplate
PLATO DE GARRAS / CHUCK PLATOS - INDEXING PLATES
D Mod. PS - PSP - PHV - PHVD - P
mm Pulgadas / inches 160 200 250 320 400 500 630 800
100 4 x x
125 5] x x
160 614 x x
200 8 x X
250 10 x x
315 1298 X x j
400 16 x x x )
500 20 x

Las medidas recuadradas son las recomendadas.

Surrounded sizes are recommended.

Contra-puntos regulables en altura / Adjustable tailstocks to the centre height
{incluye punto y patin-guia para el plato divisor) - fincluding center and key for indexing table)

Altura al Centro / Center Height Patin-Guia / Key Width
MODELOS / MODELS
mm Pulgadas / Inches | mm | Pulgadas / Inches
160 125 5 12
200 150 [ 4
PHV 250 175 7 EE‘;
i i e T s
] 5/8
400 250 10 | = ] /
500 315 123/8 B
[ 250 150 6 ‘::‘2
320 175 7 ]

Platillos divisores - Patines guias dobles.
Special dividing plates - Set of two size locating key

Al hacer el pedido debe tenerse en
cuanta el consignar el ancho del
palin guig, caso contrario se
suministrard en las dimensiones
normales recuadradas en la tabla.

When ordering please quote width
of the key, otherwise we will supply
in standard sizes surrounded above.



PLATOS DIVISORES DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y POSICIONAMIENTO NEUMATICO
PNEUMATIC POSITIONING MANUAL DRIVE INDEXING TABLES

Mesas de 320, 400, 500 y 1000 mm @ 6
Tables 320, 400, 500 and 1000 mm @ or

CARACTERISTICAS PRINCIPALES MAIN FEATURES
Deslizamiento sobre colchén de aire Air Cushion Movement.
La rofacion manual del plato se realiza suavemente con grandes pesos. La presencia de una The table's manual rotation is performed smoothly even with heavy loads. This is because there
pelicula de aire entre las caras del plato y base evitan todos los posibles roces. La presion is a pocket of Air between the surface of the table and the base which eliminates any friction
existente en esta pelicula de aire, evita la entrada de cualquier particulo a las superficies de The pressure of this air film is such that is does not allow particles to enter between the two
deslizamiento. moving surfaces
Rapida seleccion de division. Rapid divisions selection.
Los bulones cilindricos dispuestos en la periferia del plato {nimero igual al nimero igual al The cylindrical pins on the periphery of the table are numbered to simplify selection of the
nimero de divisiones} permiten la fécil seleccion del nomero de divisiones elegidos. Un simple number of divisions required. You only have to turn the cylindrical pins 180° and the unit will
giro de 180° los predisponen o no para realizar la division be ready for use
Posici i atico Avutomatic positioning.
El posicionamiento se obtiene por medio de un bulén cénico. Este es accionado Positioning is achieved by means of a taper pin. It is automatically driven by the position
automaticamente por la valvula de seleccion de posicién selecting valve.
Blocaje automético Avutomatic Locking.
Estos platos estan equipados con un sistema de bridas de frenado periférico. Estas bridas al These tables incorporate peripheral bracking disks. They are actuated by a central plunger,
ser accionadas por medio de un émbolo central desbloquean el plato, dejandolo libre para su and unlock the table leaving it free for manual rotation. During use, strong flexible washers,
giro manual. Durante la fase de trabajo, unas fuertes arandelas elésticas actuando sobre las actuating on the disks, lock the table to the base
bridas periféricas, hacen que éstas bloqueen el plato sobre la base
Manoeuvvreability
Simplicidad de maniobra Only three movements are required to perform an operation:
Son s6lo tres los movimientos necesarios para efectuar una operacién: 1.- Actuate the command button or pedal (air cushion forms and the brakes are released)
- Accionar el pedal o botén de mando (se forma colchén de aire y se sesbloquean los frenos) 2.- Turn the table by hand until it is in contact with the position selecting valve pin {the
- Girar manualmente el plato, hasta que éste entre en contacto con el bulén de la vélvula de interlocking pin enters)
seleccién de posicion (entra el bulén de enclavamiento) 3.- Actuate the pedal or command button (the air cushion disappears and the peripheral
- Accionar el pedal o botén de mando (desaparece el colchén de aire y entran en funcio- brakes operate) With the right synchronization between the foot hand 60-70 manoeuvres
namiento los frenos periféricos}. per minute can be performed
- Con una buena sincronizacién entre el pie y la mano se consiguen de 60-70 maniobras
por minufo. DIVIDING POSSIBILITIES.
2,3, 4, 6,8, 12and 24 divisions
POSIBILIDADES DE DIVISION
2,3, 4,6,8,12y 24 divisiones
ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS
Diametro o lado del plato mm 320 | 400 500 1000 Table diameter
Nomero de divisiones 24 | 24 24 24 _ No. of divisions
Nomero de enclavamientos 1 1 1 2 Interlocking no
Presion del aire bars 3-6 3-6 3-6 6-8 Air pressure
Consumo de aire L/min 25 | 30 40 90 Air consumption
Carga admisible (centrada) kg 180 300 450 1200 Admissible load (centred)
Elevacion del plato para el giro mm 0,02 0,02 0,02 0,04 Table elevation for rotation
Potencia de las bridas de frenado kg 850 850 1200 4000 Braking flange power
Par resistente a los esfuerzos tangenciales kgm 75 200 300 800 Tangential stress resistance forque
Planicidad de la cara superior mm 0,015 0,02 0,02 0,02 Upper surface flatness
Paralelismo entre caras mm 0,02 0,02 0,02 0,02 Parallelism between surfaces
Concentricidad casquillo central mm 0,015 0,015 0,015 0,015 Central bushing concentricity
Error méximo de division + 15" +15" + 15" + 30" Maximum division error

DIMENSIONES / DIMENSIONS
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8 C o RANURAS ENT - T SLOTS PESO NETO
MODELOS a mm E , o NETT WEIGHT
MODELS - e i - F Numero / Number mm kg
PSN | PSNC PSN  PSNC PSN | PSNC
320 PSN - PSNC | 320 320 L 125 140 410 330 12 4 6 53 | 72
400 PSN - PSNC 400 400 135 150 490 410 14 6 10 40H7 x8 94 112
500 PSN - PSNC 500 500 140 155 600 510 16 8 10 145 195
7
1000 PSN - 1000 PSNC 1000 1000 215 225 1120 1025 22 12 10 8017 x 20 900 990
ACCESORIOS STANDARD STANDARD ACCESSORIES
4 mangos de baquelita para giro de la mesa. - Palanca para giro de la mesa 4 Plastic handles for table rotation. - Table rotation lever. - Table fastening T-bolts
- Tornillos de amarre de la mesa. - Juego llaves "Allen” - Libro de instrucciones - "Allen" Key set. - Instruction manual.
ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONALS ACCESSORIES
Pedal neumdtico de mando de 3 vias. - Manguera neumdtica preparada para empalmar 3-way pneumatic control pedal, - Pneumatic hose for connection to the table, pedal and input network,
en el plato, pedal y red de alimentacién. - Platos de garras con contra-plato 3 Jaw chuck complete with reverse jaws,

ig_



ACCESORIOS STANDARD / STANDARD ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES: A
OPTIONAL ACCESSORIES: A
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Volante y tambor graduado en grados y minutos
3 platillos de divisiones y manilla completa
Palanca de arrastre para division directa

2 tornillos de amarre o mesa

Uaves Allen de servicio

Libro de instrucciones y ficha de verificacion

PHV  PHVD
x x
x x
= x
X x
X X
X X

PS

x X x

PSPPI
X X
X X
X X
X X
X X

Handwheel and drum graduated in degrees and minutes
3 dividing plates and handle complete

Hondle for direct division

2 table locking screws

Allen service keys

Clperating hondbook and test certificate

Discos lisos para contra-platos / Plain disks for backplates

D
mm Pulgadas / Inches
100 4 .
125 53
160 . 6
200 8
250 10
315 129
400 16
500 20

H

mm

17

20

23

26

CONTRA-PLATO / BACKPLATE

M

160 200 250 320 400 500 630 800

PLATOS - INDEXING PLATES
Mod. PS - PSP - PHV - PHVD - PI

X x
X x i
X X
X X
X X x

Estos discos se suministran con un error méximo de 0,01 mm de concentricidad (A} y 0,015 mm de ladeo (B).
Above disks are supplied with a maximum error of concentricity of .01 mm (A} and .015 mm (B).

Contra-platos para platos universales / Backplates for jaw-chucks
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CONTRA-PLATO / BACKPLATE PLATO DE GARRAS PLATOS - INDEXING PLATES
Y B CHUCK Mod. PS - PSP - PHV - PHVD - PI
mm mm oM mm  Pugadas / Inches 160 200 250 320 400 500 630 800
86 100 4 x x . .
103 - 125 -] x X
125 ? : 140 &\ x x
160 200 B x x
202 4 250 10 x x
258 4 315 7 x x
320 5 400 16 x x x
00 5 50 20 X
Las medidas recuadradas son las recomendadas.
Surrounded SiZeS are recommended.
Platos universales para contra-platos / Jaw-chucks with backplate
PLATO DE GARRAS / CHUCK PLATOS - INDEXING PLATES
D Mod. PS - PSP - PHV - PHVD - PI
mm Pulgadas / inches 160 200 250 320 400 500 630 800
100 4 | x x
125 5 x x
160 S8 X X
200 8 x x
250 10 x x
315 128 x x
400 16 x x x
500 20 x

Las medidas recuadradas son las recomendadas.

Surrounded sizes are recommended.

Contra-puntos regulables en altura / Adjustable tailstocks to the centre height
{incluye punto y patin-guia para el plato divisor) - including center and key for indexing table)

MODELOS / MODELS

160
200
PHY 250

PHVD 320
400
500
250
320

Altura al Centro / Center Height

Patin-Guia / Key Width

mm Pulgadas / Inches mm
125 5 12
150 i 6 | 4
175 7 :
200 8 |—%§—]
250 10 | . ]
N5 129 :
. ——
175 7 I'___::—I

| Pulgadas / Inches

Al hacer el pedido debe tenerse en
cuanta el consignar el ancho del
patin guia, caso contrario se
suministrard en las dimensiones
normales recuadradas en la tabla
58 When ordering please quote width
of the key, otherwise we will supply
in standard sizes surrounded above

Platillos divisores - Patines guias dobles.
Special dividing plates - Set of two size locating key

iy

W ve—



PLATOS DIVISORES DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y POSICIONAMIENTO NEUMATICO
PNEUMATIC POSITIONING MANUAL DRIVE INDEXING TABLES

Mesas de 320, 400, 500 y 1000 mm @ 6
Tables 320, 400, 500 and 1000 mm @ or

CARACTERISTICAS PRINCIPALES MAIN FEATURES
Deslizamiento sobre colchén de aire Air Cushion Movement.
La rofacion manual del plato se realiza suavemente con grandes pesos. La presencia de una The table's manual rofation is performed smoothly even with heavy loads. This is because there
pelicula de aire entre las caras del plato y base evitan todos los posibles roces. La presion is a pocket of Air between the surface of the table and the base which eliminates any friction.
existente en esla pelicula de aire, evita lu entrada de cualquier particula o las superficies de The pressure of this air film is such that is does not allow particles to enter between the two
deslizamiento. moving surfaces.
Répida seleccion de division. Rapid divisions selection.
Los bulones cilindricos dispuestos en la periferia del plato {nimero igual al nimero igual al The cylindrical pins on the periphery of the table are numbered to simplify selection of the
nimero de divisiones} permiten la facil seleccion del nomero de divisiones elegidos. Un simple number of divisions required. You only have to turn the cylindrical pins 180° and the unit will
giro de 180° los predisponen o no para redlizar la divisién be readly for use
Posici i afico, Avutomatic positioning.
El posicionamiento se obtiene por medio de un bulén cénico. Este es accionado Positioning is achieved by means of a taper pin. It is automatically driven by the position
automaticamente por la vélvula de seleccion de posicion selecting valve
Blocaje automatico. Automatic Locking.
Estos platos estén equipados con un sistema de bridas de frenado periférico. Estas bridas al These fables incorporate peripheral bracking disks. They are actuated by a central plunger,
ser accionadas por medio de un émbolo central desbloquean el plato, dejandolo libre para su and unlock the table leaving it free for manual rotation. During use, strong flexible washers,
giro manual. Durante la fase de trabajo, unas fuertes arandelas elasticas actuando sobre las actuating on the disks, lock the fable to the base
bridas periféricas, hacen que éstas bloqueen el plato sobre la base.
Manoeuvvreability
Simplicidad de maniobra Only three movements are required to perform an operation:
Son sélo fres los movimientos necesarios para efectuar una operacién: 1. Actuate the command button or pedal (air cushion forms and the brakes are released)
- Accionar el pedal o botén de mando {se forma colchén de aire y se seshloguean los frenos) 2 - Turn the table by hond until it is in contact with the position selecting valve pin (the
- Girar manualmente el plato, hasta que éste entre en contacto con el bulén de la valvula de interlocking pin enters)
seleccién de posicion {entra el bulén de enclavamiento). 3 - Actuate the pedal or command button (the air cushion disappears and the peripheral
- Accionar el pedal o botén de mando [desaparece el colchon de aire y entran en funcio- brakes operate). With the right synchronization between the foot hand 60-70 manoceuvres
namiento los frenos periféricos} per minute can be performed.
- Con una buena sincronizacién entre el pie y la mano se consiguen de 60-70 maniobras
por minuto. DIVIDING POSSIBILITIES.
2,3, 4,6, 8, 12and 24 divisions
POSIBILIDADES DE DIVISION
2,3, 4,6,8,12y 24 divisiones
ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS
Didmetro o lado del plato mm 320 400 500 1000 | Table diameter
NGmero de divisiones 24 24 24 24 | No. of divisions
Nomero de enclavamientos 1 1 1 2 Interlocking no
Presion del aire bars 3-6 3-6 3-6 6-8 Air pressure
Consumo de aire L/min 25 30 40 90 Air consumption
Carga admisible (centrada) kg 180 300 450 1200 Admissible load (centred)
Elevacion del plato para el giro mm 0,02 0,02 0,02 0,04 Table elevation for rotation
Potencia de las bridas de frenado kg 850 850 1200 4000 Braking flange power
Par resistente a los esfuerzos tangenciales kgm 75 200 300 800 Tangential stress resistance forque
Planicidad de la cara superior mm 0,015 0,02 0,02 0,02 Upper surface flatness
Paralelismo entre caras mm 0,02 0,02 0,02 0,02 Parallelism between surfaces
Concentricidad casquillo central mm 0,015 0,015 0,015 0,015 Central bushing concentricity
Error méximo de divisién +15" + 15" +15" + 30" Maximum division error

DIMENSIONES / DIMENSIONS
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b C 5 RANURAS EN T - T SLOTS - PESO NETO
MODELOS A mm E NETT WEIGHT
o k
MODELS mm o mm — F Nomero / Number - g
PSN  PSNC PSN  PSNC | PSN | PSNC
320 PSN - PSNC 320 _ 320 125 140 410 330 12 4 6 531 0 72
400 PSN - PSNC 400 | 400 135 150 490 410 14 6 10 40" x 8 94 ¢ 112
500 PSN - PSNC 500 500 140 155 600 510 16 8 10 145 195
1000 PSN - 1000 PSNC 1000 | 1000 215 225 1120 1025 22 12 10 8017 x 20 900 990
ACCESORIOS STANDARD STANDARD ACCESSORIES
4 mangos de baquelita para giro de la mesa. - Palanca para giro de la mesa 4 Plastic handles for table rotation. - Table rotation lever. - Table fastening T-bolts
- Tornillos de amarre de la mesa. - Juego llaves "Allen” - Libro de instrucciones - "Allen" Key set. - Instruction manual.
ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONALS ACCESSORIES
Pedal neumatico de mande de 3 vias, - Manguera neumatica preparada para empalmar 3-way pneumatic control pedal. - Pneumatic hose for connection to the table, pedal and input network,
en el plato, pedal y red de alimentacién, - Platos de garras con contra-plato 3 Jaw chuck complete with reverse jaws
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